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Les maitres des basses fréquences

Depuis plus de 40 ans, Velodyne Acoustics
est a la pointe du développement des
technologies de caissons de basses. Aucun
autre fabricant ne détient autant de brevets
dans le domaine de l'ingénierie des caissons
de basses, et chacun de ces brevets vise a
obtenir une reproduction parfaite des basses
fréquences

pour la musique, les jeux vidéo et les films.

Contenu de la boite :

1 x caisson de basses MiniVee X

1 x cable d'alimentation ultra-résistant a courant
fortde2m

1 x guide de démarrage rapide
1 x microphone externe calibré,
cable de 5 m avec prise jack 3,5 mm

Apreés l'achat, veuillez vérifier que le caisson de
basses livré est complet et en bon état. Si I'appareil

est endommagé, ne l'utilisez pas et contactez notre

service aprés-vente.
Veuillez conserver I'emballage d'origine

(y compris les inserts en mousse) pendant toute la
durée de la garantie.

MiniVee X

Merci d'avoir acheté un caisson

de basses Velodyne Acoustics !

Notre passion pour des basses puissantes

et a faible distorsion est le moteur de nos
produits. Vous profiterez longtemps de ce
caisson de basses au design industriel d'une
beauté intemporelle, doté d'une grande
finesse technique. Nous sommes ravis de
vous faire découvrir l'expérience sonore

Velodyne Acoustics chez vous.

Suite a la page 5

MiniVee X



Le monde de la musique et du cinéma devient de
plus en plus exigeant, et un caisson de basses
haut de gamme est indispensable pour profiter
pleinement de I'expérience.

Chez Velodyne Acoustics, nous comprenons ce
besoin essentiel. En tant que fabricant de
renommée mondiale de caissons de basses haut
de gamme, nous sommes fiers de vous présenter
notre derniére création : le MiniVee X.

Le MiniVee X est bien plus qu'un simple caisson de
basses compact : il incarne

I'essence méme de l'innovation et de la

qualité. Avec ses dimensions compactes, ses
performances puissantes, sa distorsion minimale et
son contréle via application, il établit de nouvelles
références pour une expérience sonore
exceptionnelle. Lorsque I'équipe de développement
de Velodyne Acoustics a décidé de revisiter le
MiniVee original, il est apparu

évident qu'une révolution en matiére de conception
s'imposait. C'est ainsi que le MiniVee X a vu le jour
pour redéfinir les limites du son dans un format
compact.
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CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

10.

11.

12.

13.

Attention

Pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le capot (ou le panneau arriere). L'appareil ne contient aucune
piéce réparable par I'utilisateur. Confiez toute réparation a un technicien qualifié.

Le symbole représentant un éclair avec une fléche vise a avertir I'utilisateur de la présence d'une « tension
dangereuse » non isolée a l'intérieur du boitier du produit, dont I'intensité peut étre suffisante pour présenter un
risque de choc électrique

pour les personnes. Le point d'exclamation vise a avertir I'utilisateur de la présence d'instructions importantes
relatives au fonctionnement et a I'entretien (réparation) dans la documentation accompagnant le caisson de basses.

Lire les instructions — |l est recommandé de lire toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser le produit.
Conserver les instructions — Il est recommandé de conserver les consignes de sécurité et d'utilisation pour pouvoir s'y référer ultérieurement.
Respectez les avertissements — Il convient de respecter tous les avertissements figurant sur le produit et dans le mode d'emploi.

Respectez les instructions — Il convient de respecter toutes les instructions d'utilisation et de fonctionnement.

Eau et humidité — Le produit ne doit pas étre utilisé a proximité d'une source d'eau — par exemple, prés d'une baignoire, d'un lavabo, d'unévier
de cuisine, d'une cuve a lessive, dans un sous-sol humide, prés d'une piscine ou dans un endroit similaire.

Chariots et supports — Ce produit doit étre utilisé exclusivement avec un chariot ou un support recommandé par le fabricant.

Fixation murale ou au plafond — Le produit doit étre fixé au mur ou au plafond uniquement conformément aux recommandations du fabricant.

Ventilation — Le produit doit étre placé de maniére a ce que son emplacement ou sa position n'entrave pas sa bonne ventilation. Par exemple,
le produit ne doit pas étre posé sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface susceptible de bloquer les ouvertures de ventilation ; il ne
doit pas non plus étre placé dans un meuble encastré, tel qu'une bibliothéque ou une armoire, qui pourrait empécher la

circulation de I'air a travers les ouvertures de ventilation.

Alimentation — La fiche secteur sert de dispositif de coupure ; ce dispositif doit rester facilement accessible.

Température — L'équipement doit étre utilisé a une température ambiante maximale de 35 °C.

Mise a la terre — Cet équipement doit étre alimenté par un réseau électrique doté d'une connexion de mise a la terre de protection et d'un
neutre qui puisse étre identifié de maniére fiable.

Chaleur — Le produit doit étre placé a I'écart de toute source de chaleur, telle que les radiateurs, les bouches d'aération, les poéles ou tout
autre appareil dégageant de la chaleur.

Sources d'alimentation — Le produit ne doit étre branché qu'a une source d'alimentation du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur
le produit.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Mise a la terre ou polarisation — Ce produit peut étre équipé d'une fiche secteur & courant alternatif polarisée (une fiche dont I'une des broches est
plus large que l'autre). Cette fiche ne s'insére dans la prise de courant que dans un seul sens. |l s'agit d'un dispositif de sécurité. Si vous ne parvenez pas
ainsérer complétement la fiche dans la prise, essayez de l'inverser. Si la fiche ne s'insére toujours pas, contactez votre électricien pour remplacer votre
prise obsoléte. Ne contournez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée.

Protection des cordons d'alimentation — Les cordons d'alimentation doivent étre acheminés de maniére a éviter qu'on ne marche dessus ou qu'ils ne
soient pincés par des objets posés dessus ou contre eux, en accordant une attention particuliére aux cordons au niveau des fiches, des prises de
courant et a I'endroit ou ils sortent de 'appareil.

Nettoyage — Le produit doit étre nettoyé uniquement conformément aux recommandations du fabricant.

Périodes de non-utilisation — Le cordon d'alimentation du produit doit étre débranché de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période

Pénétration d'objets et de liquides — Il convient de veiller a ce qu'aucun objet ne tombe et qu'aucun liquide ne soit renversé sur le boitier.

Dommages nécessitant une intervention — Le produit doit étre réparé par un technicien qualifié dans les cas suivants :

Entretien — L'utilisateur ne doit pas tenter d'effectuer des opérations d'entretien sur le produit au-dela de ce qui est décrit dans le mode d'emploi. Toute
autre intervention doit étre confiée a un technicien qualifié. Une intervention est nécessaire lorsque I'appareil a subi un dommage quelconque, par
exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés a l'intérieur de I'appareil, si
I'appareil a été exposé a la pluie ou a I'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.

Foudre — Pour mieux protéger I'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il reste inutilisé et sans surveillance pendant de longues périodes, débranchez-le de la
prise murale.

Surcharge — Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges électriques ou les prises intégrées, car cela pourrait entrainer un risque d'incendie ou
d'électrocution.

Accessoires — N'utilisez que les accessoires et piéces détachées recommandés par le fabricant.

Tension — Assurez-vous que le caisson de basses est uniquement branché sur une source d'alimentation correspondant a la tension nominale. Ne

branchez pas la version 120 volts sur une prise de 220 volts, et inversement. Cela pourrait endommager le caisson de basses et causer des blessures a
l'utilisateur.

ATTENTION : pour éviter tout risque d'électrocution, insérez complétement la lame large de la fiche dans la fente large.
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Félicitations pour I'achat de votre caisson de basses Velodyne Acoustics MiniVee X. Ce caisson de basses est a la pointe de
la technologie audio et vous procurera des années de plaisir d'écoute s'il est utilisé correctement. Veuillez lire et suivre ce
mode d'emploi afin de garantir des branchements et un fonctionnement sirs et corrects. Veuillez prendre note des points
clés suivants lors de l'installation afin d'assurer votre sécurité physique ainsi que la longévité de votre caisson de basses.

Attention ! Veuillez respecter les instructions suivantes pour garantir un fonctionnement sir et correct du systéme.

Remarque :

Ne laissez pas |'appareil exposé a la lumiére directe du soleil et ne I'utilisez pas dans des environnements trés humides !
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements fixées par la FCC pour un environnement non
controlé. La distance entre |'utilisateur et I'appareil doit étre d'au moins 20 cm.

Attention!

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil a la pluie ou a I'humidité. Pour éviter tout

risque d'électrocution, n'ouvrez pas le boitier de I'enceinte ni le capot de I'amplificateur. Veuillez respecter toutes les mises
en garde figurant sur l'appareil. L'appareil ne contient aucune piéce réparable par I'utilisateur. Pour toute question relative

a l'entretien, veuillez vous adresser a votre revendeur ou distributeur Velodyne Acoustics agréé.

Avant l'installation :

Veillez a déballer le systéme avec précaution afin d'éviter tout dommage. Cet appareil est lourd ; faites donc preuve de
prudence lorsque vous le soulevez ou le déplacez afin d'éviter toute blessure. Conservez le carton et tous les matériaux
d'emballage pour une utilisation ultérieure. Le fait de remballer cet appareil dans un autre carton pourrait entrainer des
dommages importants lors du transport. Veillez a noter le numéro de série pour référence ultérieure.

Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler votre droit
d'utiliser cet équipement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non
controlé.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B,
conformément a la partie 15 des régles de la FCC. Ces limites sont destinées a assurer une protection raisonnable contre
les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génére, utilise et peut émettre de I'énergie
radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles
aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une
installation particuliére.

Si cet appareil provoque des interférences nuisibles a la réception radio ou télévision — ce que I'on peut vérifier en
éteignant puis en rallumant I'appareil —, I'utilisateur est invité a essayer de remédier a ces interférences en prenant une ou
plusieurs des mesures suivantes :

Réorientez ou déplacez I'antenne de réception.

Augmentez la distance entre |'appareil et le récepteur.

Branchez 'appareil sur une prise appartenant a un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
Demandez conseil a votre revendeur ou a un technicien spécialisé en radio/télévision.
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Préparation a l'installation :

Le caisson de basses Velodyne Acoustics MiniVee X offre plusieurs options d'installation. Nous vous
recommandons de consulter toutes les informations d'installation ci-dessous afin de déterminer quelle option
convient le mieux a votre systéeme. N'oubliez pas d'effectuer toutes les opérations d'installation lorsque le
systéme est hors tension afin d'éviter tout risque de dommage.

Installation

La premiére étape de l'installation de votre nouveau caisson de basses MiniVee X consiste a déterminer son
emplacement dans la piéce.

Vous pouvez suivre les conseils suivants pour trouver le meilleur emplacement et optimiser votre expérience
d'écoute.

Les véritables caissons de basses fonctionnent a des fréquences extrémement basses, principalement
omnidirectionnelles. Sachez que la réponse en fréquence et le niveau de sortie peuvent étre fortement influencés
par I'emplacement et les propriétés acoustiques de la piece. Lorsque vous utilisez une paire de caissons de basses
Velodyne Acoustics en stéréo 2 canaux, il est préférable d'alimenter chaque caisson avec un canal et de le placer
prés de l'enceinte satellite du méme canal.

L'emplacement idéal de votre caisson de basses dépendra de la taille de la piéce, de votre mobilier et d'autres
facteurs propres a votre espace d'écoute. Trouver le meilleur emplacement nécessitera probablement quelques
essais. Nous vous suggérons d'utiliser votre endroit préféré pour écouter de la musique ou regarder des films lors de
vos tests d'emplacement du caisson de basses pendant l'installation. Important : Il est possible de calibrer
automatiquement le MiniVee X a I'aide du microphone fourni et de I'application Velodyne Acoustics AutoEQ SUB
(voir page 19). Quel que soit son emplacement, le caisson de basses Velodyne Acoustics doit impérativement rester
en position verticale. Le placer, 'expédier ou le stocker dans une autre position pendant une période prolongée
risque de 'endommager. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.

Ce caisson de basses intégre des composants électroniques. Par conséquent, il ne doit pas étre placé a proximité de
sources de chaleur telles que des bouches de chauffage, des radiateurs, etc. Ne le placez pas non plus prés de
sources d’humidité excessive, comme des climatiseurs évaporatifs, des humidificateurs, etc. Le cable d’alimentation
doit étre acheminé de maniére a éviter tout piétinement, pincement ou compression susceptible d’endommager son
isolation ou ses fils.

Les caissons de basses Velodyne Acoustics MiniVee X ne sont PAS blindés magnétiquement. Si vous devez l'utiliser
avec un moniteur ou un téléviseur CRT plus ancien, maintenez-le & au moins 60 cm (deux pieds) de I'écran.
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CONNEXION DU PANNEAU ARRIERE
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1. Voyants LED : LED indiquant I'état de la communication avec 'application.

2. Filtre passe-bas : utilisez cette commande pour sélectionner la plage de fréquences hautes a laquelle vous
souhaitez couper le signal destiné au caisson de basses.

3. REGLAGE DU NIVEAU DE VOLUME - Utilisez cette commande pour ajuster la puissance de sortie du caisson
de basses.

4. AFFICHAGE 7 SEGMENTS - Pour le volume et la fréquence de coupure.

5. BOUTON DE DEMARRAGE DE L'EGALISATION AUTOMATIQUE - Utilisez ce bouton pour lancer I'égalisation
automatique.

6. BOUTON MARCHE/ARRET AUTOMATIQUE AVEC DETECTION DE SIGNAL
7. INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET AUTOMATIQUE

8. PRISE MICROPHONE 3,5 MM - A utiliser avec le microphone fourni pour la correction acoustique automatique
de la piéce.

9. ENTREE DE DECLENCHEMENT 12 V - Mini-jack 3,5 mm
10. SORTIE DE DECLENCHEMENT AVEC RETARD DE 5 SECONDES - Mini-jack 3,5 mm

11. PRISE D'ALIMENTATION USB 5V / 1 A - Pour alimenter le systéme de transmission de signal sans fil externe
Wi-Connect Il.

12. PRISES D'ENTREE XLR / SYMETRIQUES - Connectez ces prises aux sorties XLR de votre amplificateur.

13. PRISES DE SORTIE XLR / SYMETRIQUES - Connectez ces prises aux prises XLR IN d'un caisson de basses
supplémentaire pour réaliser une liaison.

14. Prises RCA d'entrée ligne/LFE : connectez ces prises aux sorties lignhe de votre amplificateur.

15. Prises RCA de sortie ligne/LFE : connectez ces prises aux entrées LFE d'un caisson de basses
supplémentaire pour réaliser une liaison.

16. TERMINAUX D'ENTREE DE NIVEAU HAUT-PARLEUR - Connectez ces prises d'entrée aux prises de sortie haut-parleur

17. INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET : Permet d’allumer ou d'éteindre le caisson de basses.

18. CONNEXION D’ALIMENTATION, TYPE DE FUSIBLE : T8AL 250 V pour 120 V CA ~ 60 Hz, TAAL 250 V
pour 230V CA ~ 50 Hz.
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XLR CONNEXION

Amplifier / Receiver

Les caissons de basses haut de gamme de Velodyne
Acoustics sont également équipés de connecteurs
XLR. Grace a la longueur du trajet du signal, ce type
de connexion est moins sensible aux interférences
que les cables RCA standard. C'est pourquoi les
cables XLR sont principalement utilisés en studio et
sur scéne, mais on les retrouve de plus en plus dans

les installations home cinéma et hi-fi.
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CONNEXION LFE

Le canal LFE (Low-Frequency Effects) est utilisé dans d‘vcrs

CONNEXION HAUT NIVEAU

®

Amplifier / Receiver

Q ®

Qe 0@

©

systémes multicanaux, tels que le 5.1, le 7.1 ou méme
l'audio 3D, pour transmettre les basses fréquences que
I'oreille humaine ne peut pas localiser précisément. Dans la
plupart des cas, ce canal est concu pour une plage de
fréquences limitée, d'environ 20 a 100 Hz, ce qui permet
également une transmission économe en données. Sur
I'amplificateur audio-vidéo, il est généralement étiqueté «
SW » pour caisson de basses, « Sub Out » ou, comme sur le

caisson de basses MiniVee X, « LFE ».
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Les amplificateurs stéréo plus anciens, et
méme certains modéles actuels, ne
possédent pas de prise LFE nide
connecteur ligne pour fiches RCA.
Cependant, méme ces appareils audio
peuvent étre facilement connectés a un
caisson de basses Velodyne Acoustics via
des bornes d'enceintes. Les enceintes
avant du systéme sont cablées en
paralléle avec I'amplificateur et le caisson
de basses. Avec ce type de connexion, le

filtre du caisson de basses élimine toutes

les hautes et moyennes fréquences, et
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seules les basses sont reproduites. De
plus, les deux canaux doivent étre
connectés car ils peuvent contenir des
informations de basses différentes qui
seraient autrement perdues lors de la

lecture.
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