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Velodyne

ACOUSTICS

Maitres des basses fréquences

Velodyne Acoustics est pionniére dans
le développement des technologies de
caissons de basses depuis plus de 40
ans. Aucun autre fabricant ne détient
autant de brevets dans ce domaine,
chacun étant dédié a la reproduction
parfaite des basses fréquences pour la
musique, les jeux et les films.

Contenu de la boite :

1 caisson de basses SPL-X

1 cable d'alimentation de 2 m
1 guide de démarrage rapide

Apreés votre achat, veuillez vérifier que le
caisson de basses livré est complet et en

bon état. Si I'appareil est endommagé,

veuillez ne pas l'utiliser et contacter notre

service aprés-vente.

Veuillez conserver I'emballage d'origine (y

compris les mousses de protection)
pendant toute la durée de la garantie.

Merci d'avoir choisi un caisson de
basses Velodyne Acoustics. Notre
passion pour des basses puissantes
et précises est au coeur de la
conception de nos produits. Vous
apprécierez longtemps ce caisson
de basses au design industriel
intemporel et d'une grande finesse
technique. Nous sommes ravis de
vous faire profiter de l'expérience
sonore Velodyne Acoustics chez

VOus.
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CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Attention

Pour réduire les risques d'électrocution, ne retirez pas le couvercle (ou le panneau arriére). Aucune piéece
réparable par I'utilisateur ne se trouve a l'intérieur. Confiez toute réparation a un technicien qualifié.

Le symbole de I'éclair avec pointe de fleche avertit |'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non
isolée a l'intérieur du boitier du produit, pouvant présenter un risque d'électrocution. Le point d'exclamation

signale la présence d'instructions importantes d'utilisation et d'entretien dans la documentation fournie avec le
caisson de basses.

Lire les instructions — Toutes les consignes de sécurité et d'utilisation doivent étre lues avant d'utiliser le
produit.

Conserver les instructions — Les consignes de sécurité et d'utilisation doivent étre conservées pour
consultation ultérieure.

Respecter les avertissements — Tous les avertissements figurant sur le produit et dans les instructions
d'utilisation doivent étre respectés.

Suivre les instructions — Toutes les instructions d'utilisation doivent étre suivies.

Eau et humidité — Le produit ne doit pas étre utilisé a proximité d'eau, par exemple prés d'une baignoire, d'un
lavabo, d'un évier, d'un bac a lessive, dans un sous-sol humide, prés d'une piscine, etc.

Chariots et supports — Le produit doit étre utilisé uniquement avec un chariot ou un support recommandé
par le fabricant.

Fixation murale ou au plafond — Le produit doit étre fixé au mur ou au plafond uniquement selon les

recommandations du fabricant.

Ventilation — Le produit doit étre installé de maniére a ce que son emplacement ou sa position n'entrave pas
sa bonne ventilation. Par exemple, le produit ne doit pas étre placé sur un lit, un canapé, un tapis ou toute
autre surface similaire susceptible d'obstruer les ouvertures de ventilation ; ni dans un meuble encastré tel
qu'une bibliothéque ou une armoire, car cela pourrait entraver la circulation de 'air a travers ces ouvertures.

Alimentation — La prise secteur sert de dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible.
Température — L'appareil doit étre utilisé a une température ambiante maximale de 35 °C.
Terre — Cet appareil doit étre alimenté par un systéme électrique disposant d'une mise a la terre de

protection et d'un neutre identifiable.

Chaleur — Le produit doit étre placé a I'écart des sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches de
chauffage, les poéles ou tout autre appareil produisant de la chaleur.

Sources d'alimentation — Le produit doit étre branché uniquement sur une alimentation électrique du type
décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur le produit.



Mise a la terre ou polarisation — Ce produit peut étre équipé d'une fiche polarisée pour courant alternatif
(une fiche dont une broche est plus large que l'autre). Cette fiche ne s'insére dans la prise de courant que
dans un seul sens. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Si vous ne parvenez pas a insérer complétement la fiche
dans la prise, essayez de la retourner. Si la fiche ne s'insére toujours pas, contactez votre électricien pour
remplacer votre prise obsoléte. Ne modifiez pas la fonction de sécurité de la fiche polarisée.

Protection du cordon d'alimentation — Les cordons d'alimentation doivent étre acheminés de maniére a
éviter tout risque de piétinement ou de pincement par des objets posés dessus ou contre eux. Portez une
attention particuliére aux cordons au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie du
produit.

Nettoyage — Le produit doit étre nettoyé uniquement selon les recommandations du fabricant.

Périodes d'inutilisation — Le cordon d'alimentation du produit doit étre débranché de la prise lorsqu'il n'est
pas utilisé pendant une période prolongée.

Entrée d'objets et de liquides — Il convient de veiller a ce qu'aucun objet ne tombe et qu'aucun liquide ne se
renverse sur le boitier.

Dommages nécessitant une intervention — Le produit doit étre réparé par un technicien qualifié dans les cas

suivants :

a. Le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e).

b. Des objets sont tombés ou du liquide a été renversé sur I'appareil.

c. L'appareil a été exposé a la pluie.

d. L'appareil ne semble pas fonctionner normalement ou présente un
changement notable de performance. e. L'appareil est tombé ou a été
endommagé.

Entretien — L'utilisateur ne doit pas tenter d'effectuer lui-méme l'entretien du produit, au-dela des instructions
d'utilisation. Toute autre intervention doit étre confiée a un technicien qualifié. Un entretien est nécessaire si
I'appareil a été endommagé de quelque maniére que ce soit : cordon d'alimentation ou prise endommagés,
liquide renversé, objets tombés a l'intérieur, exposition a la pluie ou a I'humidité, dysfonctionnement ou chute.

Foudre — Pour une protection accrue du produit en cas d'orage ou en cas d'inutilisation prolongée, débranchez-
le de la prise murale.

Surcharge — Ne surchargez pas les prises murales, les rallonges ou les prises de courant intégrées, car cela peut
entrainer un risque d'incendie ou d'électrocution.

Accessoires — Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
Tension — Assurez-vous que le caisson de basses est branché uniquement sur une source d'alimentation dont la

tension est nominale. Ne branchez pas la version 120 volts sur une prise 220 volts, ni l'inverse. Cela
endommagerait le caisson de basses et pourrait blesser I'utilisateur.

ATTENTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, aligner la lame large de la fiche avec la fente large et
l'insérer complétement.



Félicitations pour votre achat du caisson de basses Velodyne Acoustics

Ce caisson de basses représente le nec plus ultra en matiére d'audio domestique et vous procurera des
années de plaisir d'écoute s'il est utilisé correctement. Veuillez lire et suivre ce manuel d'instructions pour
garantir des branchements et un fonctionnement sirs et corrects. Veuillez prendre en compte

les points clés suivants lors de l'installation afin de garantir votre sécurité et la longévité de votre caisson de
basses.

Attention ! Veuillez respecter les instructions suivantes pour garantir un fonctionnement slr et correct du
systéme.

Remarque : Ne laissez pas l'appareil en plein soleil et ne l'utilisez pas dans des environnements a forte
humidité !

Avertissement !

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet équipement a la pluie ou a I'humidité.
Pour éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le boitier du haut-parleur ni le capot de I'amplificateur.
Veuillez respecter tous les avertissements figurant sur I'appareil. Il ne contient aucune

piéce réparable par l'utilisateur. Veuillez adresser toute question relative au service aprés-vente a votre
revendeur ou distributeur Velodyne agréé.

Avant l'installation :

Déballez le systéme avec précaution afin d'éviter tout dommage. Cet appareil est lourd ; manipulez-le avec
précaution lors de sa manipulation afin d'éviter toute blessure. Conservez le carton et tous les matériaux
d'emballage pour une utilisation ultérieure. L'utilisation d’'un autre carton pour cet appareil pourrait
'endommager gravement lors du transport. Notez le numéro de série dans I'espace prévu a cet effet a la
page 13 pour toute référence ultérieure.

Préparation a l'installation :

Le caisson de basses Velodyne Acoustics Deep Waves offre plusieurs options d'installation. Nous vous
recommandons de consulter les informations ci-dessous afin de déterminer I'option la plus adaptée a votre
systeme. Veillez a effectuer toutes les opérations d'installation hors tension afin d'éviter tout dommage.

Installation
La premiére étape de l'installation de votre nouveau caisson de basses Deep Waves consiste a déterminer
son emplacement dans la piéce.

Les conseils suivants vous aideront a trouver I'emplacement idéal pour une expérience d'écoute optimale.

Les véritables caissons de basses fonctionnent a des fréquences extrémement basses, principalement
omnidirectionnelles. Sachez que la réponse en fréquence et le niveau de sortie peuvent étre fortement
influencés par I'emplacement et I'acoustique de la piéce. Si vous utilisez deux caissons de basses Velodyne
Acoustics en stéréo 2 canaux, il est préférable d'alimenter chaque caisson avec un canal et de le placer prés
de l'enceinte satellite du méme canal.

L'emplacement idéal de votre caisson de basses dépendra de la taille de la piéce, de votre mobilier et
d'autres facteurs propres a votre espace d'écoute. Trouver le meilleur emplacement nécessitera
probablement quelques essais. Nous vous suggérons d'utiliser votre endroit préféré pour écouter de la
musique ou regarder des films lors de vos tests d'emplacement du caisson de basses. Vous pourrez ainsi
trouver le son qui vous convient le mieux depuis votre position d'écoute habituelle. Quel que soit I'endroit
ou vous installez votre caisson de basses Velodyne Acoustics, il doit impérativement rester en position
verticale. Le placer, I'expédier ou le stocker dans une autre position pendant une période prolongée peut
I'endommager. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.

Ce caisson de basses intégre des composants électroniques. De ce fait, il ne doit pas étre placé a proximité
de sources de chaleur telles que des bouches de chauffage, des radiateurs, etc. Ne le placez pas non plus
prés de sources d'humidité excessive, comme des climatiseurs évaporatifs, des humidificateurs, etc. Le cable
d'alimentation doit étre acheminé de maniére a ne pas étre piétiné, pincé ou comprimé, ce qui pourrait
endommager son isolation ou ses fils.

Les caissons de basses Velodyne Acoustics ne sont PAS blindés magnétiquement. Si vous devez |'utiliser
avec un ancien moniteur ou téléviseur a tube cathodique, maintenez une distance d'au moins 60 cm (2 pieds)
entre le caisson et I'écran. Procédez par essais et erreurs pour trouver la distance optimale minimisant la
distorsion de l'image et des couleurs.
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1. LED - indique I'état de I'alimentation

2. FILTRE PASSE-BAS - Utilisez cette commande pour sélectionner la plage de hautes fréquences a laquelle vous souhaitez
couper le signal vers le caisson de basses.

3 .REGLAGE DU NIVEAU DE VOLUME : Utilisez cette commande pour ajuster la puissance de sortie du caisson de basses.

4 . AFFICHAGE 7 SEGMENTS : Affiche le volume et la fréquence de coupure.

5. INTERRUPTEUR MARCHE/AUTO/DECLENCHEMENT : En position MARCHE, le caisson de basses reste allumé en
permanence. En position AUTO, il s'allume automatiquement dés qu'un signal est détecté. En position DECLENCHEMENT,
il s'allume en fonction du signal provenant de I'entrée DECLENCHEMENT.

6. ENTREE DE DECLENCHEMENT 5V - 24V - mini jack 3,5 mm : En mode Trigger, le signal de cette entrée
JACK peut déclencher le SPL-X pour entrer en mode de fonctionnement.

7. SORTIE DE DECLENCHEMENT - Mini-jack 3,5 mm. A la mise sous tension du caisson de basses, un signal de
déclenchement de 12 V est transmis.

8. PRISE D'ALIMENTATION USB 5V / 1 A - Alimente le systéme de transmission de signal sans fil externe Wi-
Connect System Il. A utiliser avec le microphone USB (non fourni) pour la correction acoustique automatique de la
piéce.
9. PRISES D'ENTREE XLR / SYMETRIQUES - Connectez ces prises aux

prises de sortie XLR de votre amplificateur.

10. Sorties XLR/symétriques : connectez ces prises aux entrées XLR d’'un caisson de basses supplémentaire pour réaliser une
liaison. Si le filtre est activé, cette sortie est destinée aux enceintes actives.

11. PRISES RCA D'ENTREE LINE/LFE : Connectez ces prises aux sorties LINE OUT de votre amplificateur.

12. PRISES RCA DE SORTIE LINE/LFE : Connectez ces prises aux entrées LFE IN d'un caisson de basses
supplémentaire pour réaliser une liaison. Si le filtre est activé, cette sortie est destinée aux enceintes actives.

13. TERMINAUX D'ENTREE HAUT-PARLEUR - Connectez ces prises d'entrée aux prises de sortie haut-parleur de
votre amplificateur ou récepteur.

14. INTERRUPTEUR MARCHE/ARRET - Permet d'allumer ou d'éteindre le caisson de basses.
15. CONNEXION D'ALIMENTATION, TYPE DE FUSIBLE - 100-240 V ~ 50/60 Hz T10AL/250 V.

16 .CONSOMMATION ENERGETIQUE : Jusqu'a 1800 W
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=5V-24V 12V/50mA 5V/1A DO NOT OPEN

WARNING: SHOCK HAZARD - DO NOT OPEN
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK
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THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES.
OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO
CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL
INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY
INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT
MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

In compliance with EC-RoHS and China-RoHS

Designed and engineered in Germany,
assembled in China.
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CALIBRAGE AUTO-EQ VIA LE PANNEAU ARRIERE

La fonction Auto-EQ peut étre activée soit via le panneau arriére du caisson de basses, soit via l'application. Les
étapes suivantes décrivent la procédure de calibration directement sur 'appareil :

1. Début de la mesure en champ proche :
e Placez le microphone de mesure (non fourni) a environ 50 cm du caisson de basses. Le microphone doit

e étre orienté vers le haut, et non directement vers le caisson.

e Appuyez brievement sur le bouton Auto-EQ situé sur le panneau arriére.

e |Le caisson de basses effectuera alors un balayage de fréquences pour mesurer sa réponse en fréquence.
e Cette mesure initiale géneére la courbe cible (en jaune), également visible dans I'application.

2. Réglage fin par mesure de la position d'écoute :
e Placez le microphone a votre position d'écoute principale, en l'orientant

e toujours vers le haut. Maintenez le bouton Auto-EQ enfoncé pour lancer
e |'optimisation.

Le caisson de basses effectuera plusieurs mesures. ) ) )
Dans l'application, vous pouvez observer comment la courbe de correction (verte) s'aligne progressivement

avec la courbe cible générée précédemment (jaune).

Lorsque plus aucune amélioration significative ne peut étre apportée, le processus Auto-EQ s'arréte
automatiqguement et enregistre la courbe linéaire optimisée comme nouveau profil de référence.

Remarque :
Il est recommandé de répéter ce calibrage a chaque modification de la position du caisson de basses ou de la

configuration de la piéce. La réponse des basses varie en fonction de son emplacement ; une réoptimisation
garantit donc des performances optimales.
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CONNEXION XLR

Amplifier / Receiver
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Les caissons de basses haut de gamme de
Velodyne Acoustics sont également équipés de
connecteurs XLR. Grace a la longueur du trajet
du signal, ce type de connexion est moins
sensible aux interférences que les cables RCA
standard. C'est pourquoi les cables XLR sont
principalement utilisés en studio et sur scéne,
mais on les retrouve de plus en plus dans les

installations home cinéma et hi-fi.
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